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1. Kohustuslikud andmed 

1.1 Algne nimetus Rannapatarei nr 470 

 

1.2 Hilisem(ad), sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed) 

Karuste 180 mm rannapatarei 

 

1.3 Aadress  Saare maakond, Saaremaa vald, Karuste küla. 

Tulejuhtimistorn: 

Intsi (3,4 ha), tunnus: 80701:003:0529 

positsioonid: 

Ranna (10,2 ha), tunnus: 80701:003:0508 

Vana-Tõnni (5 ha), tunnus: 80701:003:0083 

positsioonid on jagatud 5 kinnistu vahel 

1.4 Koordinaadid  tulejuhtimistorn: 

57°56′16.04″, 22°1′1.98″ 

6423541.8,382564.6 

2. kahuripositsioon: 

57°56′14.35″, 22°1′38.32″ 

6423472,383160.8 

 

1.5 Algne teave, sh ajalugu Patarei toodi Saaremaale 1944. aasta sügisel, likvideeriti 1958. 

aastal 

 

1.6 Praegune funktsioon kasutuseta  

 

1.7 Seisukorra hinnang Patarei asub vesises tihedas lehtpuuvõpsikus, suvisel ajal on 

vaatlemine väga raske. Betoonist laskemoonahoidlatest on üks 

osaliselt, teine täielikult pinnasega katmata. 

 

1.8 Ümbruse lühikirjeldus Positsioonid asuvad Jämaja-Sääre maanteest 600 m kirde pool, 

Stebeli patarei komandopunktist 800 m kirdes. 

Tulejuhtimistorn on 1. positsioonist 450 m lääne pool. 

Maantee linnak on 2,6 km, Mõntu sadam 6 km kaugusel 

 

1.9 Joonised Hoonete ja asukoha skeemid (16) 

 

1.10 Fotod Tänapäevased fotod (58) 

 

1.11 Seotud ehitised    

 

1.12 Põhiüksus  

 

1.13 Lisateave Positsioonid asuvad loode-kagu sirgjoonel 150 m vahedega. 

 

1.14 Töö teostamise aeg Välitööde aeg 13.11.2019 

 

1.15 Koostaja andmed Ain Tähiste, Mart Mõniste  

 

Saaremaa-Karuste-180mm-patarei.docx 
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2. Asukoha skeemid 

 

Skeem 1. Karuste 180 m patarei Saaremaal. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

Skeem 2. Karuste 180 m patarei Saaremaal. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

  



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 4 / 40 
 

Skeem 3. Karuste 180 m patarei Saaremaal. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

Skeem 4. Karuste 180 m patarei Saaremaal. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 5. Karuste 180 m patarei asukoht 1946. aasta kaardil. Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

Skeem 6. Karuste 180 m patarei 1959. aasta kaardil. Tulejuhtimistorn on kaardil torni 

sümboliga, kahuripositsioonid puuduvad, nende taga on tähistatud kolm hoonet. Allikas: Maa-

ameti Geoportaal 
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Skeem 7. Karuste 180 m patarei 1988. aasta topokaardil: neli positsiooni on tähistatud, kahest 

laskemoonahoidlast ainult üks, tulejuhtimistorn on tähistatud kuurina. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

Skeem 8. Karuste 180 m patarei 1989. aasta Eesti aluskaardil – ühtegi ehitist ega objekti kaardil 

ei ole. Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

  



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 7 / 40 
 

Skeem 9. Karuste 180 m patarei 2005. aasta aerofotol. Selgemalt on eristatavad kaks 

kagupoolset suurtükipositsiooni, need on vett täis. Allikas: Chrono Estonia 

 

 

Skeem 10. Karuste 180 m patarei 2011. aasta aerofotol. Allikas: Chrono Estonia 
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Skeem 11. Karuste 180 m patarei tulejuhtimistorn 2012. aasta aerofotol. Allikas: Chrono 

Estonia 

 

 

Skeem 12. Karuste 180 m patarei tulejuhtimistorn 2017. aasta aerofotol. Allikas: Chrono 

Estonia 
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Skeem 13. Karuste 180 m patarei. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

Skeem 14. Karuste 180 m patarei. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 15. Karuste 180 m patarei. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

Skeem 16. Karuste 180 m patarei . Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

1-4 - kahuripositsioonid 

5-6 - laskemoonahoidlad 

7 - tulejuhtimistorn 

8 – juurdepääsutee ja kuivenduskraav 
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3. Fotod 

Foto numbri järel sulgudes on pildifaili number.  

Nurksulgudes on objekti number asukohaskeemil. 

 

Foto 1 (481). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [1]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

Foto 2 (482). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [1]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019.  
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Foto 3 (483). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [1]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 4 (488). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [1]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 5 (559). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 6 (561). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 7 (562). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 8 (563). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 9 (565). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 10 (569). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 11 (571). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 12 (579). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [3]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 13 (583). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [3]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 14 (493). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [5] jätab mulje, et 

see pole kunagi olnud pinnasega kaetud. Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 15 (494). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [5] lael on viie 

laskeavaga dott ja kaks valgustusšahti. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 16 (496). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [5]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 17 (498). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [5]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 18 (511). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [5]. Dotil on 

säilinud kõik laskeavade luugid. Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 19 (522). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [5] hoidlaruumi 

seintel on jäljed metallriiulite vanarauaks lõikamisest. Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 20 (528). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [5] mõlemad 

suured hoidlaruumid on kuivad, läbijooksu ei ole näha. Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 21 (536). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [5] metalluksed on 

välja lõhutud koos piitadega. Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 22 (548). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [5]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 23 (552). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [5]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 24 (557). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [5]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

  



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 23 / 40 
 

Foto 25 (586). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [6] on osaliselt 

pinnasega kaetud. Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 26 (590). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [6]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 27 (595). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [6]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 28 (603). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [6] on samuti väga 

heas seisukorras, läbijooksu ei paista. Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 29 (605). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [6]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 30 (621). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [6]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 31 (624). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Laskemoonahoidla [6]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 32 (335). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7].  

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 33 (338). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 34 (345). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 35 (351). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 36 (355). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 37 (360). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 38 (361). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 39 (364). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 40 (376). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 41 (377). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 42 (380). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 43 (390). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. Kõigil korrustel 

on trepiastmes daatum „30.10.47“. Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 44 (397). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 45 (410). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 46 (423). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 47 (424). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 48 (428). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 49 (434). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. Puud on aastatega 

nii kõrgeks kasvanud, et varjavad vaadet. Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 50 (442). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 51 (443). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 52 (446). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 53 (453). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 54 (461). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tulejuhtimistorn [7]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 55 (331). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tee ja kraav [8]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 56 (475). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tee ja kraav [8]. Patarei 

kuivenduskraav on nii mastaapne, et kannab kaardil nime „Tõnni jõgi“.  

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

  



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 39 / 40 
 

Foto 57 (478). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tee ja kraav [8]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 58 (632). Karuste 180 mm rannapatarei Saaremaal. Tee ja kraav [8]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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4. Täiendav info 

 

J. Melkonov. Puški Kurljandskovo berega. Riia 2005, lk 251-262 

1944. aasta sügisel toodi Leningradi lähistelt Sõrve säärele kaks patareid: patarei nr 343 (neli 130 

mm kahurit) Mõntu sadama juurde ja patarei nr 470 (neli 180 mm kahurit, laskekaugus 36 km) 

Karuste külla. Patarei oli paigutatud nii vesise koha peale, et tuli kasutada vaivundamenti. 

Laskemoonahoidlad ehitati seepärast täielikult maapealsed. Arvestati 1941. aastal valminud 

Stebeli patarei kogemust ja loobuti maa-aluse ehitusega kaasnevast alalisest veepumpamisest. 

1946. aastal algas Sõrves Maantee külas patarei nr 87 ehitus (neli 152 mm kahurit, 

laskekaugus 25 km). Patarei ehitati lihtsustatud konstruktsiooniga (võrreldes analoogse patareiga 

Kuramaal) ja valmis vähem kui kahe aastaga, 1948. aastal seisis juba lahingvalves. Paar aastat oli 

patarei komandöri asetäitja Juri Vinogradov, tuntud vene sõjakirjanik. 

Stebeli patarei nr 315 sai 1945. aastal uue numbri – 360. Kahureid patareil ei olnud. 

Isikkooseis oli komplekteeritud ja tegeles uppunud patarei taastamisega. Pidevalt tegeleti vee 

väljapumpamisega, esimene suurtükiplokk õnnestus tühjaks saada, aga tagajärgi sellel ei olnud, 

mõne aja pärast olid ruumid jälle vett täis. Ka komandopunktist üritati vett välja pumbata, pärast 

mitmeid edutuid katseid soomusuksed pitseeriti ja kasutati ainult kaugusmõõtja torni. 1941. aastal 

õhitud kahurid lõigati vanarauaks. Osa seadmeid kasutati õppeklassi sisustamiseks. Mõnikord 

nimetati 360. patareid ka õpperooduks. 

Kõik kolm Sõrve patareid likvideeriti ja kahurid veeti minema 1958. aastal. 

 

 


